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Rozměry

KS BD BIG 4
KS BD BIG 6
KS BD BIG 8
KS BD BIG 12
KS BD BIG 16

Možnost regenerace

Neimpregnované aktivní uhlí - ANO, tepelná reaktivace

TECHNICKÉ ÚDAJE

KS BD BIG

KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY S AKTIVNÍM UHLÍM

Kompaktní jednotky KS BD BIG jsou okamžitě připojitelné k VZT
potrubí. Díky stabilní konstrukci doporučujeme jednotky KS BD BIG
osadit na betonový základ.
Příklady adsorpce odloučení škodlivin - zápachy z masné výroby, zápach
formaldehydu, organické látky, styren, výpary z ředidel a rozpouštědel, škodliviny
ze svařování. 

Nasycené impregnované aktivní uhlí nelze reaktivovat. Je nutná jeho výměna za nové.

Odtahy z lakoven a stříkacích boxů, odloučení zápachů z kuchyní, masné výroby a grilů, adsorpce škodlivin z chemického a elektronického průmyslu
Přívody do letištních a nádražních hal, odtahy z atomových elektráren
Přívody a odtahy z operačních sálů, JIP, velínů, odtahy z čistíren odpadních vod, odtahy od svařování, výroba elektroniky a další oblasti, ve kterých se
vyskytují škodlivé plyny nebo zápachy, které je nutné odlučovat – zasedací místnosti, muzea
Nemocnice, laboratoře, počítačové místnosti, tiskárny, čerpací stanice, parkoviště, garáže
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Dokonalá předfiltrace jemných částic pomocí kompaktních filtrů KS FP, ISO ePM1 55%. 
Rozměrová řada od 7 000 m3/h – možnost neomezeného sestavení libovolného systému na požadovaný průtok vzduchu
Průtoky od 7 000 m3/h až do 50 000 m3/h
Robustní konstrukce, vysoká účinnost filtrace
Dlouhý servisní interval předfiltru KS FP ISO ePM1 55% a aktivního uhlí ve filtračních patronách KS KOPA BIG
Možnost nasazení impregnovaného aktivního uhlí pro speciální druhy škodlivin (smogové plyny, čpavek, skládkové plyny, plyny z ČOV apod.)
Zabezpečujeme kompletní servis při výměnách filtrů a reaktivaci použitého AU
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