
Nové značení filtrů
KS Z
Podle Objectkey



Změna značení se týká tohoto filtru:

Rámečkový filtr KS Z

Nový název: ZLP – Z Line filter Pad
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru ZLP
(Z Line filter Pad)
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Typ filtru
Účinnost filtrace

CZZLP-COARSE 50%-CBS/592x592x48/FNB/0/0/0

Typ rámu
Rozměry: šířka x výška x hloubka

Typ těsnění



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru ZLP
(Z Line filter Pad)

Typ rámu Možné hloubky Min a Max rozměry šířka Min a Max rozměry výška
CBS - Kartonový rám se sponkami 12,20,25,45,48,96 100 až 890mm 100 a 1038mm
CBC - karton z plotru 12 200 až 636mm 200 až 956mm
CBC - karton z plotru 20 200 až 620mm 200 až 940mm
CBC - karton z plotru 25 200 až 610mm 200 až 930mm
CBC - karton z plotru 40 200 až 592mm 200 až 920mm
CBC - karton z plotru 48 200 až 592mm 200 až 910mm
CBC - karton z plotru 96 200 až 500mm 200 až 820mm
PLA - Plast 25,48,96 100 až 890mm 100 a 1038mm
GAL - pozink 20,25,48,96 100 až 890mm 100 a 1038mm

Možnosti variant a rozměrů podle typu rámu



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru ZLP
(Z Line filter Pad)

Možnosti variant přířezů podle hloubek

Typ média Účinnost filtrace Pro hloubku filtru Staré značení
C57 Coarse 60% 25 B/290
C54 Coarse 60% 25 B/220
G02 Coarse 50% 40,45,48 Glas 2"
G51 Coarse 35% 12,20,25 Glas 1"
G52 Coarse 50% 40,45,48 GRUN 2"
G54 Coarse 50% 96 GRUN 4"
G62 Coarse 70% 40,45,48 GLAS 300
G64 Coarse 60% 96 Glas 4"



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru ZLP
(Z Line filter Pad)

Možnosti variant pozice těsnění na filtru

WS Bez těsnění
FNU Těsnění na vstupní straně
FND Těsnění na výstupní straně
FNB Těsnění na vstupní a výstupní straně
FNA Těsnění po obvodu rámečku
FNL Těsnění na levé straně rámečku
FNR Těsnění na pravé straně rámečku
FNRL Těsnění na levé a pravé straně rámečku

Na filtr lez použít pouze ploché těsnění 



Nové značení ukládacích rámů filtrů

Podle Objectkey



Změna značení se týká těchto rámů:

1. Ukládací rám KS RA
Nový název: SCF-F (Standard Cell Frame) typ F

2. Ukládací rám KS RS
Nový název: SCF-G (Standard Cell Frame) typ G

3. Ukládací rám KS RAP
Nový název: MP (Mounting Plate)

4. Ukládací rám pro Ultrafiltr
Nový název: MF-A (Mounting Frame) typ A
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1. Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
ukládacího rámu SCF-F
Standard Cell Frame typ F
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Typ rámu

Pro hloubku filtru:
25 = 25mm
48 = 48mm

CZSCF-F-25-GAL/610x610x70/CS

Provedení:
GAL = Pozink
STA = STA Rozměry: šířka x délka x hloubka

Typ těsnění:
Pouze půlkulaté

Standard rozměry
610x610x70
305x610x70
305x305x70
508x610x70



2. Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
ukládacího rámu SCF-F
Standard Cell Frame typ F
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Typ rámu

Pro hloubku filtru:
25 = 25mm
48 = 48mm
78 = 78mm
96 = 96mm

CZSCF-G-78-GAL/610x610x120/CS

Provedení:
GAL = Pozink
STA = STA Rozměry: šířka x délka x hloubka

Typ těsnění:
CS - půlkulaté
FN - Ploché

Standard rozměry
610x610x120
305x610x120
305x305x120
508x610x120



3. Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
ukládacího rámu MP
Mounting Plate
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Typ rámu

CZMP-GAL/610x610x70

Provedení:
GAL = Pozink
STA = STA Rozměry: šířka x délka x hloubka

Standard rozměry
610x610x70
305x610x70
305x305x70
508x610x70



4. Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
ukládacího rámu MF-A
Mounting Frame typ A
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Typ rámu

CZMF-A-GAL/625x625x360

Provedení:
GAL = Pozink
STA = STA Rozměry: šířka x délka x hloubka

Standard rozměry
625x625x360
625x320x360
320x320x360
610x610x360
610x305x360
305x305x360



Nové značení filtrů
KS PR NEW
Podle Objectkey



Změna značení se týká tohoto filtru:

Rámečkový filtr KS PR NEW

Nový název: IFP – Interlacing Filter Panel
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru IFP
(Interlacing Filter Panel)
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Typ filtru
Účinnost filtrace

CZIFP-COARSE 60%-GAL/592x592x48/FNU/0/0/0

Typ rámu
Rozměry: šířka x výška x hloubka

Typ těsnění



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru IFP
(Interlacing Filter Panel)

Možnosti variant a rozměrů podle typu rámu

Typ provedení hloubka rámu min a max šířka min a max výška
GAL Pozink 48, 96 200 - 1200mm 200 - 1200mm
STA Nerez 48, 96 200 - 1200mm 200 - 1200mm



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru IFP
(Interlacing Filter Panel)

Možnosti variant přířezů podle hloubek

Typ média Účinnost filtrace Pro hloubku filtru Staré značení

C57 Coarse 60% 48, 96 B/290

C54 Coarse 60% 48, 96 B/220

C55 ePM10 45% 48, 96 A/300



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru IFP
(Interlacing Filter Panel)

Možnosti variant pozice těsnění na filtru

WS Bez těsnění
FNU Těsnění na vstupní straně
FND Těsnění na výstupní straně
FNB Těsnění na vstupní a výstupní straně
FNA Těsnění po obvodu rámečku
FNL Těsnění na levé straně rámečku
FNR Těsnění na pravé straně rámečku
FNRL Těsnění na levé a pravé straně rámečku

Na filtr lze použít pouze ploché těsnění 



Nové značení filtrů
KS PL
Podle Objectkey



Změna značení se týká tohoto filtru:

Rámečkový filtr KS PL

Nový název: PFP – Pad Filter Panel
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru PFP
(Pad Filter Panel)
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Typ filtru
Účinnost filtrace

CZPFP-COARSE 60%-C04-GAL/592x592x25/FNU/0/0/0

Typ rámu

Rozměry: šířka x výška x hloubka

Typ těsnění
Typ média



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru PFP
(Pad Filter Panel)

Možnosti variant a rozměrů podle typu rámu

Typ provedení hloubka rámu min a max šířka min a max výška
GAL Pozink 10,12,25,48,96 120 - 897mm 180- 1300mm
STA Nerez 10,12,25,48,96 120 - 897mm 180 - 1300mm



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru PFP
(Pad Filter Panel)

Možnosti variant přířezů podle hloubek
Typ média účinnost filtrace pro hloubku filtru Staré značení

A01 Coarse 65% 10,12,25 Carbotex 400
C04 Coarse 35% 10,12,25 Airweb T4/14 140gsm – pouze GmbH
C06 ePM10 55% 10,12,25 T32/22 320gsm – pouze GmbH
C11 Coarse 50% 10,12,25 15/350 a 15/500
C15 Coarse 45% 10,12,25 Airweb TN1/20 200gsm – pouze GmbH
C54 Coarse 60% 10,12,25 B/220
C55 ePM10 45% 25 A/300
C56 ePM10 60% 25 A/560G
C57 Coarse 60% 25 B/290
G02 Coarse 50% 48 GLAS 2"
G51 Coarse 35% 10,12,25 GLAS 1"
G52 Coarse 50% 48 GRUN 2"
G53 Coarse 40% 48,96 GRUN 3"
G54 Coarse 50% 48,96 GRUN 4"
G62 Coarse 70% 48,96 GLAS 300
G63 Coarse 55% 48,96 VS LAK
G64 Coarse 60% 48,96 GLAS 4"



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru PFP
(Pad Filter Panel)

Možnosti variant pozice těsnění na filtru

WS Bez těsnění
FNU Těsnění na vstupní straně
FND Těsnění na výstupní straně
FNB Těsnění na vstupní a výstupní straně
FNA Těsnění po obvodu rámečku
FNL Těsnění na levé straně rámečku
FNR Těsnění na pravé straně rámečku
FNRL Těsnění na levé a pravé straně rámečku

Na filtr lze použít pouze ploché těsnění 



Nové značení filtrů
KS PL 5
Podle Objectkey



Změna značení se týká tohoto filtru:

Rámečkový filtr KS PL 5

Nový název: FCF – Fan Coil Filter
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru FCF
(Fan Coil Filter)

3

Typ filtru
Účinnost filtrace

CZFCF-COARSE 40%-GAL/200x900x5/1/0/0/0

Typ rámu

Rozměry: šířka x výška x hloubka

Filtrační médium na jedné 
straně
Možné varianty:
1 = médium na jedné straně
2 = médium na obou stranách
3 = náhradní pytel



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
rámečkového filtru FCF
(Fan Coil Filter)

Možnosti rozměrů podle typu rámu

Typ provedení
Průměr drátěného 

rámu min a max šířka min a max výška

GAL Pozink ∅5 120 - 750mm 120- 1300mm

STA Nerez ∅5 120 - 750mm 120 - 1300mm



Nové značení filtrů
KS AFVH
Podle Objectkey



Změna značení se týká tohoto filtru:

Kartonový filtr KS AFVH

Nový název: PSF – Paint Separation Filter
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kartonového filtru PSF
(Paint Separation Filter)
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Typ filtru

Typ média:
Zatím je pouze k dispozici 
pouze tento typ.
WRC=vodě odolný karton

CZPSF-WRC-PAD/700x700

Provedení:
PAD = přířez
BOX = celá krabice

Rozměry: šířka x délka



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kartonového filtru PSF
(Paint Separation Filter)

Možnosti varianty celých krabic
Typ celých krabic Rozměr filtru
BOX 1 680x10350
BOX 2 700x7200
BOX 3 750x13500
BOX 4 1000x10000
BOX 5 900x11200
BOX 6 800x11200
BOX 7 1250x8400



Nové značení filtrů
KS KOPA a KS KOPA BIG
Podle Objectkey



Změna značení se týká těchto filtrů:

Kompaktní filtr s KOPA a KOPA BIG

Nový název: ACFC
Toto označení platí pro obě varianty KOPA a KOPA BIG

Objectkey jsou jednotlivé varianty řešené  průměrem a 
délkou

Pokud zákazník požaduje pouze výměnu AU v patroně je o 
řešeno variantou v kódu
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kompaktního filtru s AU ACFC
(Activated Carbon Filter Cartidges)
Nová patrona KS KOPA 450
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Typ filtru
Provedení: 
pozink

Rozměr filtru – průměr x délka

CZACFC/GAL/145/450/N01/0/0/0

Varianta typu AU:
N01 nové AU SC40

Pozice pro variantu nové patrony nebo 
výměny AU v patroně
0 = Nová patrona
R = výměna AU



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kompaktního filtru s AU ACFC
(Activated Carbon Filter Cartidges)
Výměna AU v patroně KS KOPA 450
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Typ filtru
Provedení: 
pozink

Rozměr filtru – průměr x délka

CZACFC/GAL/145/450/N01/R/0/0

Varianta typu AU:
N01 nové AU SC40

Pozice pro variantu nové patrony nebo 
výměny AU v patroně
0 = Nová patrona
R = výměna AU



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kompaktního filtru s AU ACFC
(Activated Carbon Filter Cartidges)
nová patrona KS KOPA BIG
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Typ filtru
Provedení: 
pozink

Rozměr filtru – průměr x délka

CZACFC/GAL/367/1003/N01/0/0/0

Varianta typu AU:
N01 nové AU SC40

Pozice pro variantu nové patrony nebo 
výměny AU v patroně
0 = Nová patrona
R = výměna AU



Možné typy provedení a rozměry pro filtry ACFC
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Typy provedení
PLA = PLAST
GAL = POZINK
STA = NEREZ

Typ provedení rozměry (průměr x délka)
PLA * 145x450, 145x600
STA 145x250, 145x450, 145x600, 367x1003
GAL 145x250, 145x450, 145x600, 367x1003

Rozměrové provedení v jednotlivých 
typech provedení

Rozměry pro jednotlivé typy
KS KOPA = 145x250, 145x450 a 145x600mm
KS KOPA BIG = 367x1003mm

*V Patronách s provedením PLA nelze měnit 
AU a lze je dodat pouze s typem AU N01



Možné typy aktivního uhlí pro patrony
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Nové značení aktivního uhlí

Nové značení 
typu AU

Staré značení typu AU

N01 SC40 Nové
N02 SC40 Reaktivované
I07 CHS3
I08 K48
I09 RKJ1
I10 HS10
I11 ZS10
I12 KC10
I13 CCA4



Nové značení filtrů
KS AFP a AFP DUO
Podle Objectkey



Změna značení se týká těchto filtrů:

Kompaktní filtr s AU KS AFP a KS AFP DUO

Nový název: ACFI
Typ DUO je upřesněn v Objectkey
Varianta s předfiltrem má účinnost ePM1 65%

Na filtrech je možné použít pouze ploché těsnění:
FNU – ploché těsnění na vstupu
FND – ploché těsnění na výstupu
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Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
kompaktního filtru s AU ACFI
(Activated Carbon Filter Insert)

3

Typ filtru

PF -Předfiltr (DUO)
0 – Bez předfiltru

Typ rám: 
Pouze PLA

Rozměr filtru – šířka x výška x hloubka

CZACFI/PF/PLA/592/592/292/FNU/0/0/0

Varianta těsnění:
0 – Bez těsnění
FNU – Ploché těsnění vstupní strana
FND – Ploché těsnění výstupní strana



Možné rozměry pro filtry ACFI
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Varianty bez předfiltru
ACFI-PLA/592x592x292
ACFI-PLA/592x490x292
ACFI-PLA/592x402x292
ACFI-PLA/592x287x292

Varianty s předfiltrem
ACFI-PF-PLA/592x592x292
ACFI-PF-PLA/592x490x292
ACFI-PF-PLA/592x402x292
ACFI-PF-PLA/592x287x292



Nové značení filtrů
Přířezy – Cut to Size
Podle Objectkey



Změna značení se týká těchto filtrů:

Přířezy a zkrácené role filtračního média
Nový název: FMP (Filter Media Pad)

Celé role filtračního média
Nový název: FMR (Filter Media Roll)
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Nové značení filtračních médií pro 
přířezy a role:

3

Původ média Nové označení Původní značení TROX KS Účinnost dle ISO16890 Rozměr role, které lze nabídnout celé
TROX KS A01 Carbotex 400 COARSE 65% 2x20m
TROX GmbH C11 15/350, 15/500 Sloučeno pod jeden typ COARSE 50% 2x20m
TROX KS C51 15/60 COARSE 35% 2x100m
TROX KS C52 Novolin COARSE 45% 2x200m
TROX KS C53 VFT7 ePM10 75% 2x30m
TROX KS C54 B/220 COARSE 60% 2x20m
TROX KS C55 A/300 ePM10 45% 2x20m
TROX KS C56 A/560G ePM10 60% 2x20m, 1.2x20m, 1x20m
TROX KS C57 B/290 COARSE 60% 2x20m
TROX KS C58 15/100 COARSE 45% 2x40m
TROX KS C59 15/150 COARSE 65% 2x40m
TROX KS G02 Glas 2" COARSE 50% 2x20m
TROX KS G51 Glas 1" COARSE 35% 2x20m
TROX KS G52 GRÜN 2" COARSE 50% 0.75x20m, 1x20m, 1.5x20m, 2x20m
TROX KS G53 GRÜN 3" COARSE 40% 0.75x20m, 1x20m, 1.5x20m, 2x20m
TROX KS G54 GRÜN 4" COARSE 50% 2x20m
TROX KS G62 Glas 300 COARSE 70% 2x20m
TROX KS G63 VS LAK COARSE 55% 0.75x20m, 2x20m
TROX KS G64 Glas 4" COARSE 60% 2x20m
TROX KS P01 PPI 20/6 COARSE 10% 1x2m
TROX KS P02 PPI 10/10 COARSE 20% 1x2m
TROX GmbH C04 Airweb T4/14 140gsm – pouze GmbH COARSE 35% 2x20m
TROX GmbH C06 T32/22 320gsm – pouze GmbH ePM10 55% 2x20m
TROX GmbH C13 BL 150/8 – pouze GmbH COARSE 60% 2x20m
TROX GmbH C15 Airweb TN1/20 200gsm – pouze GmbH COARSE 45% 2x20m
TROX GmbH C17 Gc rete 170 – pouze GmbH COARSE 50% 2x20m



Zrušená filtrační média:
Níže uvedená filtrační média jsou bez náhrad zrušená
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ZRUŠENÁ  filtračního média
A/500

CARBOTEX 220
GLAS C
VFT 9 

A/560G Viledon M5
A/560G Viledon M6

PPI s AU



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
přířezů FMP (Filter Media Pad)
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Typ filtru

Třída filtrace
Typ 
filtračního 
média Rozměr filtru – šířka x výška

CZFMP/COARSE 60%/C57/PAD/500/500/0/0/0/0/0

Provedení přířezu
PAD = přířez
ROL = modifikovaná role média*

* Pouze seříznutá šíře role a návin je celý zachován. Např. 1200x20000m



Vysvětlení kódu Objectkey pro značení 
přířezů FMR (Filter Media Roll)
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Typ filtru

Třída filtrace
Typ 
filtračního 
média Rozměr role – šířka x výška

CZFMR/COARSE 60%/C57/2000/20000/0/0/0/0/0/0

Pouze pro celé role filtračního média



Změna značení se týká těchto filtrů:

Přířezy a zkrácené role filtračního média
Nový název: FMP (Filter Media Pad)

Celé role filtračního média
Nový název: FMR (Filter Media Roll)

7


