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The art of handling air

PFG

KAPSOVE FILTRY - SKELNE VLAKNO

Kapsové filtry PFG ePM10 60% a ePM10 70% jsou vyrobeny ze
skelnych vldken. Filtra¢ni kapsy v kénickém tvaru vcetné prositi
a zataveni jsou utésnény do ramecku. Filtry jsou standardné
doddavany v celospalitelném provedeni s plastovym rdmeckem a
plastovymi nebo drfevénymi separatory, dle pozadavk( také
pozink. rémecek a kovové separatory.

Rozmeéry

Rozméry KS PAK 45, KS PAK 62

Kapsovy filtr PFG ePM10 60%

Kapsovy filtr PFG ePM10 70%

TECHNICKE UDAJE


https://www.troxfilter.cz/
https://www.troxfilter.cz/
https://www.troxfilter.cz/v%25C3%25BDrobky-0e8d69c536816ab5
https://www.troxfilter.cz/v%25C3%25BDrobky/kapsov%25C3%25A9-filtry-cb8bc2b7b30998d4
https://www.troxfilter.cz/kapsov%25C3%25A9-filtry/kapsov%25C3%25A9-filtry-z-m%25C3%25A9dia-ze-skeln%25C3%25BDch-vl%25C3%25A1ken-b67001aa7c791d92
https://www.troxfilter.cz/kapsov%25C3%25A9-filtry-z-m%25C3%25A9dia-ze-skeln%25C3%25BDch-vl%25C3%25A1ken/pfg-epm10-60%2525-a-epm10-70%2525-4d036089c2d9c7a9

TECHNICKA DATA

KS PAK 45 592x592x625mm/8/GLASS

Frak¢ni Gcinnost ePM10 [%] podle I1SO 16890 60
Frak¢ni Gcinnost ePM2,5 [%] podle I1ISO 16890 -
Frak¢ni Gcinnost ePM1 [%] podle I1ISO 16890 -
Pocatecdni tlakova ztrata [Pa] pfi jmenovitém objemovém pritoku 3400m3/h 43
Doporucend koncova tlakova ztrata [Pa] 300
Max. teplotni odolnost [°C] pro rémy vyrobené z plastu 80
Max. teplotni odolnost [°C] u rdm& z pozinkovaného ocelového plechu 80
TECHNICKA DATA
KS PAK 62 592x592x625mm/8/GLASS
Frak¢ni Gcinnost ePM10 [%] podle I1ISO 16890 70
Frak¢ni Gcinnost ePM2,5 [%] podle I1ISO 16890 -
Frak¢ni Gcinnost ePM1 [%] podle I1ISO 16890 -
Pocate¢ni tlakova ztrata [Pa] pfi jmenovitém objemovém pritoku 3400m3/h 54
Doporucend koncova tlakova ztrata [Pa] 300
Max. teplotni odolnost [°C] pro rémy vyrobené z plastu 80
Max. teplotni odolnost [°C] u rdm& z pozinkovaného ocelového plechu 80

Nasazuji se jako druhy nebo jediny stuper filtrace pro odlucovani jemného prachu ve zdravotnictvi, restauracich, hotelech, apod.

Skladkovanim nebo spalovanim v odpovidajicich spalovnach.



https://www.troxfilter.cz:443/
https://www.troxfilter.cz/contact-5b5cc74eb92410be
https://www.troxfilter.cz/side-services/imprint-68eb5088154f257a
https://www.troxfilter.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-67cadc4a2df8a59d
https://www.troxfilter.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-06acea48ec015e45
https://www.troxfilter.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-d99bcd3806fba2b4
https://www.troxfilter.cz:443/downloads/3f7829f7b103b94d/Kodex-chov-n--dodavatel-.pdf
https://www.troxfilter.cz/ochrana-oznamovatel%25C5%25AF-55c033d690a6c5b0
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